Navod k udrzbé lyzarskych bryli znacky NANDEJ:
Diky za nakup lyzafskych bryli NANDEJ a véfime, ze budes pIné spokojen.
Tento navod Vam poskytne informace k pouZiti a péci o lyzarské bryle.

OCHRANA PROTI PAPRSKUM UV ZARENI & KATEGORIE FILTRU: Viechny lyZarské bryle, vyhovuji
evropskému standardu bezpecnosti EN174 2001 a poskytuji zlepSenou viditelnost a ochranu proti skodlivym UV
paprskiim a za silného sluneéniho zaFeni. V&echna skla nasich bryli jsou bez optickych distorzi. ProtimlZiva
Uprava vnitini povrch skel je specidlné upraven pro prevenci mlzeni a dobrou viditelnost.

Kategorie UVA,UVB filtr Propustnost svétla Pouziti
SO 100% 80-100% Soumrak, no¢ni lyZzovani
S1 100% 43-79% Silnd mlha, vice zatazeno
S2 100% 18-42% Zatazeno, Slaba mlha
S3 100% 8-17% Polojasno, Jasno
sS4 100% 3-7% Slunecno

DOPORUCENI PRO UZIVANI: LyZai'ské bryle jsou navrzeny jako ochrana proti snéhu, slune¢nimu zareni,
vétru a mrazu p¥i provozovani zimnich sporttl. LyZarské bryle nejsou uréeny pro pouZiti na silnici nebo pro Fizeni
vozidel. Lyzarské bryle ani skla bryli nejsou odolné proti silnému poskozeni diky narazu nebo Gderu. Jako
prevenci proti zamlzeni doporucujeme nasledujici postup:

1) Otirani a cisténi skel pouze za pouziti textilie pro ¢isténi optickych bryli.
2) Pri noseni bryli nechejte vétraci otvory oteviené.

Poznamka: Skla bryli se i tak mohou zamlZovat - v extrémnich podminkach, kdy se teplota vyrazné
méni, napriklad pfi pfichodu do interiéru a naopak.

UDRZBA A CGiSTENI: Bryle a skla Cistéte pouze vlaznou mydlovou vodou, oplachnéte a nechte volné oschnout
mimo pFimé slunecni zareni.

DULEZITE UPOZORNENI: Nedlistéte vnitfni strany skel pfilis velkou silou, mohla by se tak narusit protimlzna
Uprava skel. Zrcadlova skla Cistéte s maximalni opatrnosti. Na Cisténi nepouzivejte chemické a distici pripravky,
mohlo by dojit k poskozeni bryli nebo skel. Doporucujeme pravidelné ménit skla bryli; pfi vyrazném poskozeni,
poskrabani nebo narudeni skel nem{Zeme garantovat ochrannou kvalitu skel.

UCHOVAVANI: Doporudujeme bryle uloZit do obalu, aby se prede$lo pfipadnému poskozeni. Po pouZiti
doporucujeme bryle umistit na suché a dobre vétratelné misto se stalou teplotou a bez pfimého slunecniho
zareni nebo tepelného zdroje.

ZARUKA: Na lyZafské bryle se vztahuje zaruka na vyrobni vady nebo vady materidlu. U skel se zaruka
nevztahuje na podkrabani ani na poskozeni zplsobené nespravnym pouZivanim a nespravnym ¢isténim.
PFipadnou reklamaci bryli nds prosim kontaktujte na info@nandej.cz nebo telefonicky, pfipadné v prodejné kde
jste bryle zakoupili.


mailto:info@nandej.cz

